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Classe de protection:  IP68 Nema 4 et 6

Temp. ambiante: -20 °C à +70 °C

Tension            110/230VCA, monophasé ±10%  
d’alimentation:  24VCC (Option: 24VCA).   
   50Hz/60Hz 

Interrupteur de fin        Pos. ouvert et fermé, 2+2 pcs.
de course:   

Protection moteur:  Protection thermique intégrée 
                         Temp. de coupure 120° C

Angle de rotation:  90°± 5°

Indication visuelle:  Indication continue position de   
   butée Postions de butée éclairées

Unité de commande     Par clé six pans (6 mm)
manuelle:  

Engrenage à vis sans  Lubrifié à vie et auto positionne-  
fin:   ment  

Élément de chauffage: 2W (110/230VCA & 24VCC)   
   évite la condensation

Entrée de câble: M20x1,5

Lubrification:  Suif Moly (Type EP)

Matériau:  Acier, alliage aluminium, 
   cupro-aluminium

Traitement de surface: Anodisation et peinture à la   
   poudre, polyester

LCU   Commutateur local/à distance 
 Commutateur local/débrayer/à 
 distance
 Commande Ouvrir/arrêt/fermer

PIU  Kit de potentiomètre 1k Ohm

CPT  Signal de sortie capteur de position 
 4 – 20 mA CC

PCU  Positionneur proportionnel Signal  
 d’entrée : 4-20 mA, 2 – 10VCC 
 Signal de sortie: 4-20 mA CC

Type
Couple
max. de
torsion

Durée 
d’exécution

sec. 90°
50Hz/60Hz

Arbre
carré

Poids
kg

Nombre 
de tours 

de 
volant

Consom-
mation 
courant 
max. A 

monophasé 
24VCA

Consom-
mation 
courant 
max. A 
24VCC

Consom-
mation 
courant 
max. A 
mono-

phasé 110V 

Consom-
mation 
courant 
max. A 
mono-
phasé 
230V

RCEL005 50 17/14 14 2,8 6 1,8 1,8 0,35 0,23
RCEL005L 50 17/14 14 3,2 6 1,8 1,8 0,35 0,23

Performances

Données 
techniquesActionneurs électriques

RCEL005/005L
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ESPACE POUR DÉMON-
TAGE DU COUVERCLE

COMMANDE MANUELLE

ESPACE POUR DÉMON-
TAGE DU COUVERCLE

COMMANDE MANUELLE
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